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Тепловые сети

	Общая протяженность тепловых сетей г. Северодвинска (без учета внутриплощадочных тепловых сетей АО «ПО «Севмаш» и АО ЦС «Звездочка») более 320 км. трассы.  На балансе ОАО «ТГК-2» и в эксплуатации Северодвинских городских тепловых сетей находятся 222,34 км. трассы. 
	Система теплоснабжения открытая. Подпитка тепловой сети осуществляется от собственных химводоподготовительных установок источников. 
	В настоящее время при существующем режиме работы теплоисточников СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2  гидравлический режим тепловых сетей не обеспечивает требуемых располагаемых перепадов у конечных потребителей города и о. Ягры (кварталы №№ 94, 97, 72, 74, 208, 209, 218. При необходимом значении располагаемого перепада 15-20 м. вод. ст. существующие показания в данных районах не превышают 10-12 м. вод. ст.
Для осуществления теплоснабжения потребителей на о. Ягры, АО «ЦС «Звездочка», объектов АО «ПО «Севмаш» от ввода Ду 600 с СТЭЦ-1, объектов АО «СПО «Арктика» в квартале 067,   кварталов №№ 270 -:- 273 (о. Чаячий), кварталов №№ 132 -:- 142 (2-й участок), квартала 055 (ОАО «ЗСМ» и др.) от реконструируемой СТЭЦ-1 мероприятий по существующим тепловым сетям не требуется.
Для обеспечения необходимого гидравлического режима тепловых сетей (располагаемых напоров в тепловых сетях) у городских потребителей тепловой энергии, ранее подключенных от СТЭЦ-1, необходимо строительство двух подкачивающих насосных станций и реконструкция участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов:
1. Повысительно-понизительная насосная станция (ППНС) на верхнем ярусе тепломагистрали «Ж» Ду-1000 в районе ТК-10Ж (в районе Архангельское шоссе, 37). Предполагается установка по 4 сетевых насосов (3 рабочих, 1 резерв) на подающем и обратном трубопроводах. Расчётный расход через насосную станцию по 7500-8000 т/час (8 сетевых насосов СЭ-2500-60, мощность эл/двигателей – по 500 кВт).
Для обеспечения возможности строительства необходимо решение вопроса по землеотводу под насосную станцию и прокладка питающих электрокабелей по 2 категории и технической возможности подключения к электросетям МРСК (в том числе плата за подключение).
2. Понизительная насосная станция на тепломагистрали «А» Ду-800 в районе тепловой камеры ТК-14А (в районе пересечения ул. Первомайская – пр. Труда). Предполагается установка 3 сетевых насоса (2 рабочих, 1 резерв) на обратном трубопроводе. Расчётный расход через насосную станцию - 2500 т/час (3 сетевых насосов СЭ-1250-45, мощность эл/двигателей – по 200 кВт).
Для обеспечения возможности строительства необходимо решение вопроса по землеотводу под насосную станцию и прокладка питающих электрокабелей по 2 категории и технической возможности подключения к электросетям МРСК (в том числе плата за подключение).
3. Реконструкция участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов:  
  3.1. Надземной прокладки от ТК-12А до ТК-15А с Dу-600 на Dу-800 протяжённостью 779,3 м. трассы. 
   Необходимость мероприятия: Для обеспечения необходимых располагаемых напоров в тепловых сетях у потребителей подключенных от тепломагистрали «А» от ТК-14А до ТК-26А. 
  3.2. Подземной прокладки от ТК-15А до ТК-16А с Dу-600 на Dу-800 протяжённостью 187,7 м. трассы.
Необходимость мероприятия: Для обеспечения необходимых располагаемых напоров в тепловых сетях у потребителей подключенных от тепломагистрали «А» от ТК-16А до ТК-26А. 
   3.3. Надземной прокладки от ТК-14Ж до т.А в районе ТК-4А с Dу-150 на Ду-300 протяжённостью 89,4 м. трассы.
Необходимость мероприятия: Для обеспечения теплоснабжения кварталов 53, 12, 13, 41 от тепломагистрали «Ж» Ду-1200. 
  3.4. Надземной прокладки от ТК-3Ж до ТК-1Ю с Dу-1000 на Ду-1200 протяжённостью 851 м. трассы (или строительство дополнительной теплотрассы вдоль существующей).
Необходимость мероприятия: Для обеспечения необходимых располагаемых напоров в тепловых сетях у потребителей подключенных от тепломагистрали «Ю» от ТК-1Ю до ТК-6Ю («южная» часть г. Северодвинска) и потребителей вдоль тепломагистрали «В». 
Примечание: Для обеспечения возможности подсоединения перспективных потребителей тепловой энергии (новое строительство) необходимо обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с утверждённой СТ (схемой теплоснабжения).




